TXV - Vorstellung

TXV Serie

Pumpen mit
Loool Sensing Regelung

Verstellpumpe

VORTEILE

Die Pumpe verfiigt (ber ein integriertes Férderstrom- und Druckkontrollsystem (Load Sensing).
Das Férdervolumen wird nach dem Bedarf des Hydrauliksystems eingestellt.

Speziell auf die Anforderungen der Fahrzeug und Mobilhydraulik ausgelegt,
sind die TXV Pumpen die optimale Lésung fiir Anwendungen im :

= Ladekranbereich,

= Forstwirtschaft,

= Abfallsammelfahrzeuge,

= Winterdienst,

= Baumaschinen.

Die sehr kompakte Gréf3e erlaubt den direkten Anbau auf den Motorantrieb
oder den Nebenantrieb.

TXV Pumpen sind in 9 Modellen von 40 ccm/U bis 150 ccm/U Férdervolumen verfiigbar.

Typenabhéngig geht der maximale Betriebsdruck bis 420 bar.




Verstellpumpe - TXV

Machen Sie Ilhre Hydraulikanlagen

intelligent

Der Einbau einer Verstellpumpe der Typen TXV verleiht Ihrer Hydraulikanlage véllig neue Eigenschaften.
Langsame oder schnelle Bewegungen erfolgen mit gro8er Prézision, da die Férdermenge kontinuierlich

angepasst wird.

Die Pumpe ist mit einem Load-Sensing-Ventil zur Regelung des Férdervolumens

und des Maximaldruck ausgestattet.

Ein Proportional-Ventil steuert die jeweils erforderlichen Férdervolumen, lastunabhdngig

und entsprechend der eingestellten Drehzahlen.

2 Schnell

1 Langsam
und préazise

1&3

Minimale Fordermenge bei maximalem Druck zur Durchfihrung von
langsamen und préazisen Bewegungen.

Verminderte Olerwarmung und geringere Laufgerauche im Vergleich zu
einer Konstantpumpe.

Der die Pumpe antreibende Motor erbringt jeweils nur die vom
Hydrauliksystem benétigte Leistung.
Das Ergebnis hieraus ist :

m verlangerte Lebensdauer der Komponenten
= Energieeinsparung
= Umweltfreundlich

2

Um schnelle hydraulische Funktionen ausfiihren
zu kénnen ist die Ansprechzeit (Reaktionszeit) der
Pumpe sehr kurz.

3 Langsam
und préazise

Die Position / Lagestellung des
Proportionalventils wird ohne
jegliche Verzégerung durch die
Pumpe verarbeitet.




TXV - Wie funktioniert es ?

Die TXV Verstellpumpe ist eine, 11 Kolben-Axialkolbenpumpe, somit zeigt die Pumpe ein gleichmaBiges Forder-
verhalten bei geringem Geratichniveau.

Das Férdervolumen der Pumpe ist proportional dem Kolbenhub.
Um das Fordervolumen zu andern, wird der Winkel ot der Schwenkscheibe verstellt (Abb. 1).

Durch Anderung der Anstellung der Schwenkscheibe um den Winkel a kann
das Fordervolumen von Maximum. (Abb. 1) zu Minimum (=0) (Abb. 2) variiert
werden.

N\

Abb.1 - Maximaler Forderstrom Abb.2 - Forderstrom null

Schwenkscheiben =
et EntlUftungsschraube
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Druck-Volumenstromregelung: “Load-Sensing” - TXV

LS Leitung Schigber Stand-by Feder

P Lelttng—
Nullstellung Zylinder

Schenkplatte

LS Leitung

LS Leitung

» Nullstellung, Stand-By

Das Proportionalventil ist komplett geschlossen.

Der Druck in der LS Leitung ist <30 bar.

Der hydraulische Druck im LS Ventil ist auf beiden Seiten jetzt
gleich hoch. Der zuséatzliche Federdruck hélt das LS Ventil jedoch
geschlossen, dadurch wird die Leitung zum Stellkolben geschlossen,
und die Schwenkscheibe kann bis zu ihrem minimalen Winkel
ausschwenken. (die Pumpe hat kein Férdervolumen).

Die Pumpe bleibt im “Stand-By” Modus.

» Maximale Auslenkung

Das Proportionalventil ist teilweise geschlossen. Die komplette
Fordermenge der Pumpe kann nicht durchstrémen, dadurch erfolgt ein
Druckaufbau in der P Leitung.

Der Druck in der LS Leitung ist der Gleiche, wie durch den
Verbraucher aufgebaut wird.

Die Feder halt den Kolben in “geschlossener Position”.

Unter dem Druck in der P Leitung 6ffnet sich das Ventil und

der Stellkolben bewegt die Schwenkscheibe in die Position, die der
angeforderten Olmenge entspricht.

» Durchflussreglung

Sobald das Proportionalventil beginnt den Volumenstrom zu reduzieren
(in Abhangigkeit der hydraulisch benétigten Olmenge) wird durch

den hierdurch erzeugten Differenzdruck der Verstellkolben der
Schragscheibe beeinflusst, wodurch die Schragscheibe verstellt und
somit der von der Pumpe gelieferte Volumenstrom verandert wird.

» Nullstellung (maximaler Druck)

Ein Beispiel hierfir ist ein Zylinder der die Endposition des Kolbens
erreicht. Das Proportionalventil ist vollstandig gedffnet. Das Drucksignal
des Zylinders in der Endstellung wird an das Druckbegrenzungsventil
der Pumpe geleitet das dann bei einem vorher eingestellten

Druckwert (Pc Einstellung) &ffnet. Hierdurch wird der Verstellkolben der
Schragscheibe aktiviert der dann die Schrégscheibe soweit reguliert bis
lediglich nur noch das benétigte Olvolumen zur Aufrechterhaltung des
Zylinderdrucks gefordert wird.



TXV - Leistung

TXV Pumpen sind in neun Baugrél3en, von 40 bis 150 ccm/U. zu erhalten.

» Standard Baureihe

Twvao 0130 S 40 400 420 225 3000 3000 2% %
™weo el S 60 400 420 335 2600 3000 2% %
™vrs ot S 75 400 420 420 2000 3000 2% u
e e A 92 400 420 515 1900 3000 2% N
i R0 O 120 380 400 675 2100 3000 2% u
™ g S 130 365 380 730 2100 3000 282 386
™wiso oot O 150 310 330 840 2000 3000 282 386
» mit Durchtrieb
| SR B 130 365 380 730 1900 3000 311 474

0518705 CCw

* TXV130 mit Durchtrieb mit Fordervolumen von 65-75-85-95-100 und 110 ccm/U. verfligbar (weitere Einstellungen auf Anfrage).

(1) Die TXV-Pumpen kénnen auf ein kleineres maximales Férdervolumen eingestellt werden (auf Anfrage) - siehe Seite 39.

(2) Mit einem mechanischen Wirkungsgrad von 85%.

(3) Hohere Drehzahlen - Bei maximaler Forderleistung - je nach angefordertem Forderstrom méglich (auf Anfrage).

Viskositats-Auswirkungen maximal Umdrehungszahl maglich. Bitte teilen Sie uns weitere Geschwindigkeiten mit, wenn die Viskositat < 400 cSt ist.
(4) Kippmoment (ohne Saugstutzern).

» Berechnung der Leistung in Abhdngigkeit des Fordervolumens und des Druckes

Erklérung :
P = APxQ P = Hydraulische Leistung in kW
600 xngiopal AP = Differenzdruck in bar
. Q = Durchfluss in I/min
Berechnung des Drehmomentes als Fukntion des c - Drehmoment in Nm
Férdervolumens und des Drucks.
Cyl = Foérdermenge in ccm/U.
C= Cyl xAP Nméca = Mechanischen Wirkungsgrad
628 X Nmeca Nglobal Volumetrischer Wirkungsgrad + Mechanischen Wirkungs-
grad
» Idealer Montagefall » Zulassige Belastung der Pumpenwelle
? Fr: Maximal zulassige Radialkraft Fr = 3000 N
oot y / Fa: Maximal zulassige Axialkraft Fa = 1600 N. Fr ‘
Ml 7.

Leckdl

77 Hydraulik Fa—>
Anwendung

Eintritt Austrtt
Zahnwelle: 8-32-36

Regelung / DIN ISO 14 - NF 22.131




Leistung - TXV

» Erforderliches Antriebsdrehmoment in Abhdngigkeit des Pumpendrucks
(Bei einem mechanischen Wirkungsarad von ca. 85%)

Drehmoment (Nm)
900

850

800
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700

650

600

550 e TXV40

500 ——TXV60

450 ——TXV75

400 —TXV92

350 ——TXV120

300 e TXV130%*

250 e TXV150

200 - *TXV mit Druchtrieb
150 -

100

50 -

0 ! ! ! ! ! ! ! !
0 50 100 150 200 250 300 350 400  Druck (bar)

» Fordervolumen in Abhangigkeit der Drehzahl

300
) // ——TXV40
/// ——TXV60
h —TXVT5
// / — w2
) =1 —TXV120
//// / ——*TXV130
: / = TXV150
////// *TXV 130 mit Durchtrieb
50 % limitée & 1900 tr/min.

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

N (Umin)

Q (I/min)

Fordervolumen in Abhéngigkeit der Drehzahl bei max. Férdervolumen und oberhalb der Pumpe sitzendem Olreservoir.

Die Graphen resultieren aus Versuchen der HYDRO LEDUC Entwicklungsabteilung, ohne Berlicksichtigung des volumetrischen Wirkungsgrades
und einem 1SO VG46 Ol bei 25°C.

» Volumetrischer Wirkungsgrad

Wirkungsgrad bei 1500 U/min

%
100

— ]

90

0 100 200 300 360
Druck (bar)



28 TXV 40 bis 120 - Abmessungen
E—

TXV 40 bis 120

3311 125
276 Leckdlanschluss G1/2” 80
Einstellung muss mit dem Tank
des Pumpendrucks verbunden werden 40
Stand-By Druck (1
55,1 Einstellung ® R
. = = LS G1/4
i ~
Zahnwelle : 8-32-36 J
DIN ISO 14 - NF 22.131 7
(DIN 5462) X
M12x1,75-6H
© MIZXT, -0
- o~ g
=
2 [l S
S [ N—
— @ 12,75 (4x)
Anschluss G1/4”
fiir Druckmanometer
MaRangaben (mm) sind Anhaltswerte.
Ansicht F Ansicht F
» Ansicht der Anschliisse TXV @ @
M10x1.5-6H (2x)
15 mm Tief fiir die Befestigung
der Pumpen Halterung @ Druckleitung @ Saugleitung
+ w
TXV 40 bis 92 G 3/4" 15 19 ] N I p 5 <
G 1"1/2 < - . -
TXV 120 G1" 6 23.57 < S [\ = <
_ o »)
Saugleitung f> Druckleitung = ()
Manometeranschluss G1/4" 28 28
B[ 36 36 B
Drehrichtung RECHTS (CW) Drehrichtung LINKS (CCW)

» Pumpenhalterung

Wenn eine Pumpenhalterung notwendig ist, muss diese unbedingt
an dem gleichen Bauteil wie die Pumpe befestigt sein.

» Gewicht und Schwerpunkt Position o
@
; BE O] 3 B Pumpenhalterung*
TXV 40 bis 92 130 2 34 i ———
TXV 120 130 2% 34 j‘ Schwerpunkt fF &8
TXV 130 und TXV 150 128 282 386 — tr— \D \_ Schraube M10
TXV 130 mit Durchtrieb 152.6 31.1 474 J} ym g
Ul o
NS
I]

—

* Dienst zur zusatzlichen Abstiitzung der Pumpe. Nicht im Lieferumfang enthalten.




TXV 150 - Abmessungen

3211 127
266 80
Einstellung Leckdlanschluss G1/2" muss 20
des Pumpendrucks mit dem Tank verbunden werden
[@1]
55,1 Stand-By-Druck Einstellung o LS G1/4"
. uH® e T
. -5
Zahnwelle : 8-32-36 / N “
DIN ISO 14 - NF 22.131 H
(DIN 5462)
] M12x1,75-6H
= ﬁ <
8 T
S T
Anschluss G1/4”

fiir Druckmanometer G1/4"

MaRangaben (mm) sind Anhaltswerte.

Ansicht F Ansicht F

P Ansicht der Anschliisse TXV &

M10x1.5-6H (2)
15 mm Tief fiir die Befestigung
der Pumpen Halterung

Druckleitung

TXV 130 und TXV 150 2 '
G1" G1M2 294 37 S %
TXV 130 mit Durchtrieb Nal VX

P . / . | O
Saugleitung A }‘ ﬁ

Manometeranschluss G1/4" =
A B
32
Drehrichtung RECHTS (CW) Drehrichtung LINKS (CCW)
» Pumpenhalterung
Wenn eine Pumpenhalterung notwendig ist, muss diese unbedingt
an dem gleichen Bauteil wie die Pumpe befestigt sein.
» Gewicht und Schwerpunkt Position .
@
. : © E Pumpenhalterung*
1 -
TXV 130 und TXV 150 128 28.2 38.6 — 7 ‘L‘ — i FJ
TXV 130 mit Durchtrieb 152.6 31.1 474 1 w Schwerpunkt Fb HH
L/
<u = T \. Schraube M10
I
— I
L
* Dienst zur zuséatzlichen Abstiitzung der Pumpe. Nicht im Lieferumfang enthalten.




TXV 130 mit Durchtrieb - Abmessung

TXV 130 PUMPE MIT DURCHTRIEB

Die TXV130 Pumpe ist auch mit “Durchtrieb” erhaltlich.

en

Durch den bei dieser Version seitlich gelegenen Saug- und Druckanschluss der Pumpe ist die riickwartige Montage, und der Betrieb einer
weitere TXV Pumpe, oder auch einer Pumpe unserer Baureihen XPi/PA, mit konstantem Fordervolumen mdglich.

Auf Kundenwunsch kann die Férdermenge der TXV130 auf ein maximales Fordervolumen zwischen 60ccm/Umdrehung und 110 ccm/U.
umdrehung voreingestellt werden. Bei Einsatz der TXV130 mit Durchtrieb ist sicherzustellen, dass ein durch den Nebenantrieb (PTO) Ubertragenes
Gesamtdrehmoment von 900 Nm nicht (iberschritten wird. Bei Betrieb der Durchtriebspumpe ohne nachgeschaltete Pumpe wird der ,Schliessblock

mit Dichtung* P001512 erforderlich (siehe Seite 37).

Anschluss G1/4” fiir Druckm:

anometer

=0

382.6

) N
?‘T:j = Y
111 Y~ -
Rz [
e G N=m|
| |
DS i\l ‘ M10x1.5-6H (2x) 15mm tief
15 zur Befestigung einer

zusétzlichen Halterung

Eintritt G1 1/2"

MaBangaben (mm) sind Anhaltswerte.

3215
Leckélanschluss G1/2" Anschluss zur Montage einer
Einstellung des Pumpendrucks muss mit dem Tank verbunden werden TXV, XPi, PA Pumpe (Zahnwelle)
(splines 8-32-36 DIN ISO 14 - NF E 22.131)
Stand-By-Druck Einstellung
55.1
9

Zahnwelle : 8-32-36 / N

DIN ISO 14 - NF 22.131

(DIN 5462)

| w
| o
E &= ~ F
— 8 -
S
Nabe fiir Aufnahme
Anschluss G1/4” fiir der Zahnwelle : 8-32-36
Druckmanometer G1/4" DIN ISO 14 - NF 22.131
127
80 80
40 40
LS G1/4"
Anschluss zur Montage einer Outlet G1”
TXV, XPi; PA Pumpe (Zahnwelle)
M12x1.75-6H
@12,75 (4x) _+ A\
Ansicht E N Ansicht F
(Welle) = (Nabe)




Abmessungen - TXV 130 mit Durchtrieb

TXV 130 PUMPE MIT DURCHTRIEB

Saugleitung G1 1/2"

» Pumpenhalterung

Ansicht F (Siehe Seite 30)

Rechts (CW)

Saugleitung G1 1/2"

Druckleitung G1"

Links (CCW)

Eine zuséatzliche Abstlitzung der Pumpe ist so zu montieren, dass keine Relativbewegungen zwischen Pumpe und zusétzlicher Befestigung

auftreten konnen.

Pumpenhalterung

Beispiel einer Kombination TXV + PA.

Beispiel einer Kombination TXV + XPi.

Bitte kontaktieren Sie unser Biiro fiir weitere Ausktinfte.

Ein maximales Antriebsdrehmoment der Pumpe
von 900 Nm darf nicht liberschritten werden.

C =900 Nm

Das Drehmoment ,C” ist das aus beiden Teildrehmomenten
resultierende Gesamtdrehmoment.




TXVA SAE Version - Leistung

TXVA serie

Verstellpumpe
SAE version

» Leistung
TXVA 75 C%(\;N 4.60 (75) 5800 (400) 6090  (420) 310  (420) 2000 3000 64 (29 26 (352
TXVA 92 C%?N 5.60 (92) 5500 (380) 5800  (400) 380  (515) 1900 3000 64 (299 26 (352

1) Die TXV-Pumpen kdnnen auf ein kleineres maximales Fordervolumen eingestellt werden (auf Anfrage) - siehe Seite 39.
2) Mit einem mechanischen Wirkungsgrad von 85%.

Q)
)
(3) Hohere Drehzahlen - Bei maximaler Forderleistung - je nach angefordertem Forderstrom mdglich (auf Anfrage).
(4) Kippmoment (ohne Saugstutzern).

» Konfigurator der TXVA Pumpen

Zur Konfiguration einer Pumpe tragen Sie bitte die

jeweiligen , Kennunge" (@, ©, @, ©,0,@) —)} TXVA

in Tabelle ein. ‘ o ) © o e 0 (7
© TXVAPumpe
@ Fordervolumen 75 92
cw
Drehrichtung
ccw
SAE C - 2 Loch c1
@O Flansch
SAE C -4 Loch C2
Zahnwelle
SAE J744 14T 12/24 DP - SAE C S1
© welle Zylindrische Well
ylindrische Welle " i
SAE J744 @1 1/4" UNF 2A - SAE C K1
Gewindeanschluss  Eintritt: 1 7/8" 12UN 2B o
" LAlF Austritt : 1 1/16" 12UN 2B
@ Anschliisse
Gewindeanschluss ~ Eintritt: G11/2" 61
BSP Austitt :G 3/4"
Druckabschneidung PC
@ Regelungstypen Lastdruck-Regelung LS

Verschlussscheibe PF



Leistungsdaten und Abmessungen - TXVA SAE Version

» Drehmoment als Funktion des » Durchfluss

Pumpendrucks (bei einem mechanischen
Wirkungsgrad von ca. 85%)

Drehmoment (Ibf ft) Q (gal/min)
500 50
450 /7 45 P!
o / /// 40 /
350 / 35 /// /
- / / . //
250 = TXVAT75 25 - TXVAT75
// — TXVAR // — TXVA 92
200 20 //
100 // 10
50 51—
0 0 )
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 0 500 1000 1500 2000 N (U/min)
Druck (psi)
» Abmessungen
2.19 (55,5) 10.91 (277)
1.30 (33) 3.78 (95,95) 8.386 (213) 575 (146)
Max. Druck Einstellung 7.126 (181) 4.51(114,5)
S1 051 (13) S_tand-by»Druck [I‘ED@ c1 C2
05(127) Leckolanschluss G3/i = ;
e 0 @ ©
Zahnwelle SAE J744 T §
14T 12/24DP ) 2
L A Ik
g B il I Mot 2501 1
g = L\J] i
g — | 5|5
< 1 & 2x00.79 (3 20)
1.10 (28) L 3
[ / E 4x00.56 (3 14,3)
L ! ‘
1 | [0}
1.87 (47,63)| | 0.31(7,87) Leckd G3/8"
SAE C - 2 Loch (SAE J744) SAE C - 4 Loch (SAE J744)
U1/G1 u1/G1
4.92 (125) 4.92 (125)
2.20 (55,9)
0.51 (13)
K1 05(127) R @ \ L
@)
Zahnwelle @1 1/4" SAE J744 " "
. — @ S\ 721 - 2;;//16 '12%28 gxsg/?{;)e#gc-za U1 : 1-1116™12UN-2B
—~| a1 [ ° P f J \ - %
5| 2] ) = ( s
g| & ] W N i
o 3+ H 3% g ( (a
g ‘gl E a 2 ] s D) g
s| & S 2 N = = 8
N U1:1-7/8"-12UN-2B, 4 2x 3/8"-16UNC-2B - \ [ )
b — G1:G11/ \ @2 = 029 (15) Tief U1 177812028 S @D
1.89(48) | | 0.31(7.87) G1:G1-1/4
% 0.75 (19)
075019 140 (28) 1.10 (28)
1.42 (36) 142 (36)

MaRangaben inches (mm) sind Anhaltswerte.



TXVA Version SAE - Regelungen

PC | Druckabschneidung

Der Konstantdruckregler halt den Druck in einem hydraulischen Empfénger konstant. Sobald der eingestellte Druck erreicht ist, passt sich
der Pumpenfluss automatisch an den Verbrauch des Empfangers an. Diese Anordnung verhindert Uberhitzung und Energieverbrauch fir alle
Druckaufrechterhaltungsanwendungen.

Beispiele: WICHTIG:
*  Hydraulische Presse Ohne weitere Angaben bei der Bestellung:

PC auf 100 bar eingestellt.

¢« Kompressionsformen
*  Herstellung von Verbundwerkstoffen

Sicherheitsbegrenzer der Anlage

5
4, L Durchfluss Q
] |
e = |
D —%E[QEZ*
D 1 Betriebsdruck P

T (drain G1/2")



TXVA Version SAE - Regelungen

LS | Lastdruck-Regelung WICHTIG:
Ohne weitere Angaben bei der Bestellung:
» Steuerung von Q und P (LS: "Load-Sensing") PC auf 100 bar eingestellt, Stand-by bei 30 bar.

Diese Regelung (LS) ermdglicht eine kontinuierliche Steuerung des Durchflusses und des maximalen Abgabedrucks der Pumpe. Mit dieser
Anordnung sind alle méglichen Kombinationen leicht vorstellbar:

*  Hoher Durchfluss und niedriger Druck,
*  Hoher Druck und geringer Durchfluss.

Proportionales Ventil
o § LS

Durchfluss Q

Betriebsdruck P

(U1: 9/16"-18UNF-2B
G1: G1/4")

—
T drain: (u1: 9/16"-18UNF-28
G1: G112")



TXV Serie mit Konstant-Drehmoment-Regelung

VORTEILE

Konstant-Drehmoment-Regelung bedeutet, dass das Produkt aus Druck x Volumenstrom = Konstant ist

Leistungsregelung fir die gesamte TXV-Pumpenbaureihe, von 40 bis 150 ccm/U., einschliel3lich TXV130 mit
Durchtrieb, verfligbar

Maximales Drehmoment einstellbar zwischen 90 und 700 Nm, abhangig vom Foérdervolumen der Pumpe

Einstellschraube zur Feinjustierung der Drehmomenteinstellung

» Technische Daten

P002685 Cw
TXV 40 40 400 420 9 bis 43,5 3000 3000 25,8 34
P002686 CCw
P002673 Ccw
TXV 60 60 400 420 9 bis 43,5 2600 3000 258 34
P002674 CCw
P002683 Cw
TXV 75 75 400 420 9 bis 43,5 2000 3000 258 34
P002684 CCw
P002681 cw
TXV 92 92 400 420 9 bis 43,5 1900 3000 25,8 34
P002682 CCw
P002441 Cw
TXV 120 120 380 400 12 bis 56,5 2100 3000 258 34
P002442 CCw
P002763 Cw
TXV 130 130 365 380 13 bis 60,5 2100 3000 28 38,6
P002764 CCw
P002765 Cw
TXV 150 150 310 330 15 bis 70 2000 3000 282 38,6
P002766 CCw
TXV 130 P002741 Ccw )
; : 130 365 380 13 bis 60,5 1900 3000 311 474
mit Durchtrieb P002743 ccw

(1) Die TXV-Pumpen kdnnen auf ein kleineres maximales Férdervolumen eingestellt werden (auf Anfrage)
(2) Hohere Drehzahlen - Bei maximaler Forderleistung - je nach angefordertem Forderstrom mdglich (auf Anfrage)
(3) Max. Drehmomentwert ist bei der Bestellung anzugeben.

» Drehmoment und Férderstrom in Abhangigkeit des Druckes » Konstante Drehmomentregelung

Beispiel mit einer max. Drehmomenteinstellung von 340 Nm

250

/
_ crccccaea - f o mo €
H / ~ 150 &
5 200 -~ 3
5 .~ 2
° 150 i 3 s
- 100 &
/ .
100 / Seel. e Drehmoment

/ 50  eeees Fordervolumen

0 100 150 2

8
»
g
@
8
@
3
S
So

Druck (bar)




Abmessungen 37
./

» Standardpumpe :

TXV40 bis 120 TXV130 und 150 211
331,10 7%
276 o 194
Drehmoment | Stand-by Druck  Max, Druck ZﬁﬁZSWE“nZ"‘ Efﬁ&%ﬁ’}ngw g::m%mrfgk (PC) Leckdlanschluss G1/2
r A . o i ut " eckolanschluss "
-einstellung Einstellung Einstellung (PC) LS G1/4" Leckdlanschluss G1/2 —] LS G1/4' _ Leckolanschluss G1/2°
— \ LE( 55,1
9
o
S =/ g 2 5 3
§ 35 g S ¥’
T
Zahnwelle 8-32-36 ‘
Zahnwelle 8-32-36 DIN ISO 14-NF 22.131
DIN ISO 14-NF 22.131 (DIN 5462)
(DIN 5462)
Manometer-Anschluss G1/4" Manometer-Anschluss G1/4"
M12x1.75-6H M12x1.75-6H
212,75 (4x)
@12,75 (4x)
» TXV130 mit Durchtrieb :
3826
3215
2565 127
Stand-By-Druck Einstellung des Leckblanschluss G1/2" 80 80
D Einstellung LS G1/4" muss mit dem Tank verbunden werden 4%
ANSCRISS 2ur Montage ejner
55.1 ' - XV, XPi, PA Pumpe (Zahnwelle)
(splines 8-32-36 DIN ISO|14 - NF E 22.131) Anschluss zur Montage a
I ] einer TXV, XPi; PA Pumpe ©
s | — (zahnwelle) Outlet 61*
Zahnwelle : 8-32-36 —
DIN ISO 14 - NF 22.131
(DIN 5462)
/
w M1241.75-6H
E ay o F E <|
= ) -
—>: g - 2 2
3| ‘F N
1275 (41
Ar‘\ﬁcﬁ( E Ansicht F
Anschluss G1/4” fiir | Nabe fiir Aufnahme (el (Nate)
Druckmanometer G1/4" \der Zahnwelle : 8-32-36 DIN ISO 14 - NF 22.131




TXV - Zubehor

ANSAUGSTUTZEN FUR TXV PUMPEN (optional)

Siehe Empfehlungen beziiglich der Schlauchausfiihrung auf Seite 40.
Fur héhere Volumenstrdme kontaktieren Sie bitte Ihren Ansprechpartner bei HYDRO LEDUC.

90° gebogene Ansaugstutzen E
oC
o | \
240131 G112 40 60 17 61 7 XV oA
240133 G112 50 60 17 65 82 XV
2B
Gerade Ansaugstutzen £
D oC
240182 G112 40 55 16 52 XV
gA
240067 G112 48 55 16 64 XV
240066 G112 60 65 16 67 XV
240186 G112 635 65 16 67 XV
240201* G112 76.2 80 16 87 XV

*Nicht fir TXV130 mit Durchtrieb.



TXV - Zubehor

L/S ADAPTER MIT INTEGRIERTEM SCHUTZFILTER

Adapteranschluss am LS-Eingang

0525567 G1/4" XV
C001144 9/16-18 UNF TXVA (SAE)

» Leistungsdaten

= Schiitzt das L/S-Ventil vor Feststoffverschmutzung, die (iber die LS-Leitung eintreten kdnnte.

= Filtersieb kann zur Reinigung/Wartung ausgebaut werden.
= Filterfeinheit : 150 Mikrometer.

» Zeichnung (MaBe in mm):

0525567  Filter
Dichtung

G1/4"
1l
G1/4"

‘ 29,50

DICHTUNG + FILTER | LEDUC BEZEICHNUNG K000028

Der LS SchutZfilter verhindert das Eindringen von grober
Feststoffverschmutzung in das LS-Ventil.
Standard bei allen TXV Pumpen.

FUR TXV 130 PUMPEN MIT DURCHTRIEB

KARDAN-FLANSCH DIN 90 und DIN 100

Dieser Kardan-Flansch erméglicht es, die Pumpe direkt an der Kardanwelle
(siehe Zeichnung rechts) zu montieren.

Anmerkung: Beachten Sie das maximal (ibertragbare Drehmomnent

der Antriebswelle.

Die Abdeckkappe gehdrt zum Lieferumfang des Kardan-Flansch.

DIN 90 056315 90 47 43 2 10 62 55 15
DIN 100 0519040 100 57 43 2 10 64 55 15

C001144

NS

9/16-18 UNF

9/16-18 UNF

29,57

Deflektor
H

H

A

—
e,

MaRangaben (mm) sind Anhaltswerte.

Zahnwelle 8-32-36

NF E 22-131

DIN 90

4 Locher @8,5 auf @74,5

DIN 100

4 Locher @10,5 auf @84




TXV - Zubehor

FCV - SPULVENTIL | LEDUC code : 0524940

Das Spiilventil FCV wurde fiir Anwendungen entwickelt, in denen die Verstellpumpe (iber langere Zeit im Standby-Modus genutzt wird.
Dieses Ventil gewahrleistet einen minimalen Olaustausch in der Pumpe, so dass die Pumpe vor Uberhitzung geschitzt ist.

» Technische Daten
»  Der Volumenstrom des Ventils variiert zwischen 20 und 22 L/min. bei einem Differenzdruck von 30 bar.

+  Der Héchstdruck betragt 420 bar. / o\ \
«  Der SchlieRdruck betragt mindestens 2 bar und maximal 7 bar. —

» Abmessungen
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* Diese Lange variiert, je nach L -Einstellung (siehe Riickseite).

» Zeichnung

Proportionalventil

/

/

7

Y ] LS =LS-Signal
| m LS P = Pumpendruck
! Mgﬁ ‘ T = Leckélanschluss

Spuilventil

Al

» Einstellung des Steuerdrucks

Einstellung des Streuerdrucks LS abhéngig von L

Streuerdruck LS (bar)
S
S~ oo
-
7]
T

15 16 17 18 19 20 21 L (mm)

*Druck in T Leitung bei 0 bar.




Regelung und Einstellungen - TXV

EINSTELLUNG DES MAXIMALEN FORDERVOLUMENS

. . . , TXV 40-120 D
Die TXV Pumpen von 40 ccm/U. bis 120 ccm/U., haben eine Vorbereitung, um auch
nachtraglich mit der Einstellschraube nachgeristet zu werden : X ——=
= LEDUC code : 0518386 fiir die 40 bis 120 Pumpen ff =
= LEDUC code : 0523899 fiir die TXV 130* & TXV 150* von NI \?D;
*Nicht fiir TXV Pumpen mit Durchtrieb und Leistungsregler. gg, A4 ’jj /

Die Férdermenge der Pumpe kann vom Benutzer genau eingestellt werden. o/ Z

» Regelung des maximalen Fordervolumens

Losen Sie @ vollstandig und 16sen Sie die Mutter € Drehen Sie die Stellschraube @
um die gewiinschte Lange X einzustellen (siehe hierzu Graphik und Skizze unten).

«  FirTXV 150 : 1 Umdrehung der Schraube reduziert die Fordermenge um 7,5 ccm/U.

«  FirTXV 130 : 1 Umdrehung der Schraube reduziert die Férdermenge um 6,5 ccm/U.

«  FurTXV 120 : 1 Umdrehung der Schraube reduziert die Férdermenge um 9 ccm/U.

«  FUrTXV 92 bis TXV 40 : 1 Umdrehung der Schraube reduziert die Férdermenge um 8 ccm/U.

Regelung des maximalen Férdervolumens

/ e TXV150 & TXV150
Vi

— TXV130 & TXV130
130 TXV120

120 / — TXVO2

Fordermenge der Pumpe in ccm/U.

90 //, //
80 // /
70 / ,/ 4
. yava ///
50 l/ ,/
40 ‘ ‘/
EINSTELLUNG
» Stand-By

TXV-Pumpen werden ab Werk mit einem LS-Einstelldruck von 30 bar ausgeliefert.
Bei Bedarf kann der Druck zwischen 25 und 60 bar eingestellt werden.

» Maximaler Druck

Der eingestellte PC Druck der Pumpe muB gleich dem bendtigtem Anlagendruck
sein. Dieser PC Druck sollte bei der Bestellung angegeben werden.
Wenn kein PC Druck festgelegt wird, wird werksseitig 100 bar voreingestellt.

» Druckbegrenzungsventil im Anlagensteuerblock

Auf ca. 25 bis 30 bar iber den gewtinschten PC-Druck einstellen.

» Ansprechzeit

Die Ansprechzeit (Reaktionszeit) der TXV Pumpen zwischen Null-Férdermenge und maximaler Fordermenge kann angepasst werden.

Fir weitere Details kontaktieren Sie bitte unser Biiro.



