Motoren der M Serie

EIGENSCHAFTEN

Max. Drehmoment Theoretisch Max. zulassiger

Max. zulassige Max. zulassige Drehmoment

Motorausfiihrung SChl(lézgfdl_J)men Daue(rg;fnri\ﬁa)hl (1) Spitze(rcjd/:sir:]z;ahl (1) Max. (Sﬁmlljnc I;strom in 95;1 gr:g(i;gkl;eit bei(?\erg)bar maxti)r:ia‘I‘%(IJ_ zi:ﬁung g;;zrgéfﬁglk Giﬁvgi():ht
. : (Nm/bar) (kW) (bar)

M 5_093840 5 8000 8800 40 0.08 26.6 400/ 450 44
M 12 12 8000 8800 96 0.19 67 64 400/ 450 515
M 18 18.0 8000 8800 144 0.29 100 9% 400/ 450 55
M 25 249 6300 6900 157 0.40 139 104.5 400/ 450 1.5
M 28 21.7 6300 6900 175 0.44 154 116.3 400/ 450 11.5
M 32 32.1 6300 6900 202 0.51 179 134.8 400/ 450 1.5
M 41 411 5600 6200 230 0.65 229 153.4 400/ 450 11.5
M41R (2) 411 5000 5500 206 0,65 229 137 400/ 450 18
M 45 454 5000 5500 227 0.72 253 151.3 400/ 450 18
M 50 50.3 5000 5500 252 0.80 280 167.6 400/ 450 18
M 63 63 5000 5500 315 1.00 351 210 400/ 450 18
M 80 80.4 4500 5000 362 1.28 448 241.2 400/ 450 23
M 90 20 4500 5000 405 143 501 270 400/ 450 23
M 108 108.3 4000 4400 433 1.72 603 288.8 400/ 450 23
M108R (3) 108.3 3400 4500 368 1.72 603 2454 400/ 450 35
M 125 125.4 3400 4500 426 2.00 699 2842 400/ 450 35
M 160 160 3600 4000 576 2.55 891 384 400/ 450 485
M 180 180.6 3600 4000 650 2.87 1006 4334 400/ 450 485

(1) Fur hohere Drehzahlen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
(2) Der M41 R Motor entspricht den Abmessungen des M45 Motors.
(3) Der M108 R Motor entspricht den Abmessungen des M125 Motors.



Motoren der M Serie

» Max. zulassige Krafte

Motorausfiihrung ‘ 5 ‘ 12 ‘ 18 ‘ 25 ‘ 28 ‘ 32 ‘ 41 ‘ 41R ‘ 45 ‘ 50 ‘ 63 ‘ 80 ‘ 90 ‘ 108 ‘ 108 R ‘ 125 ‘ 160 ‘ 180
Fr N 710 2800 4000 6000 6200 6500 7000 7000 6500 7500 9000 10500 11000 11500 12500 14500 18000 20000
Fa N/bar * 10 15 20 27 28 30 40 40 40 40 50 60 67 80 80 86 85 95

Fr: Radialkraft gemessen in der Mitte der Motorwelle
Fa: Axialkraft (wirkt axial auf die Motorwelle)

* Differenzdruck zwischen A und B.
Fir weitere Krafte nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.




Konfigurator fur M Motoren

Um die Bestellbezeichnung Ihres Motors zu ermitteln wahlen Sie aus den
Optionen 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09 und 10 in der Auswahltabelle.

Motor

.y M

Schluckvolumen

- I EE N I KT

Flansch

ISO 3019-2, 4-Loch-Flansch

DIN 5480
Zahnwelle — | - | - | w30 |w2s|ws| - | - | W35 | W35 | W35 | W3 | - | - | w40 | w0 | - | - | W2

DIN 6885 @18 | @25 | @25 | @25 @30 | @30 | @30 | - | @30 @30| @30 | G40 | G40 | G40 | B45 | 45 | @50 | @50 | D1
zylindrische Welle

Anschliisse A und B

@ |Unen |0

g Hinten | 0 - - - ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° MO

‘F: 0 = - = ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° NO

S | Seitlich

o 1 - - - ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° N1
< 0] - ° ° ° ° ) ° ° ) - - ° ° ° — - = - | Qo
& B | Seitlich
.—§ % 1 - - = ° ° ° ° ° ° - = ° ° ° = - - - Q1
3 ? Hinten | O ° ° ° ° ° ° ° ° ° - = ° ° ° = - - - PO

L1 0 = nicht méglich fir Einsatz mit Ventilen

1 = Fiir Einsatz von Spiilventilen

Leckolanschliisse T1 und T2

- ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° M2
06
° - - - - - - - - - - - - - - - - - G2
Vorbereitet fiir Betrieb mit Drehzahlsensor
Ja ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Nein ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 0

Drehzahlsensor

1 Frequenz-Signal o o [ ] ° o [ ] o o [ ] [ ] o [ ] ° [ ] ° [ ] ° [ ] 1
1 Signal mit Steckverbinder | @ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 1P
2 Signale mit Steckverbinder | © o o o o o o o o o o o o o o o o o | 2P
Ohne Sensor ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 0
Spiilventile
Ohne ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° SV
w» | 425 Imin* - - - ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° e | VB04
09 é 10 l/min* - - - ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° e | VB10
2 14 I/min* - - - ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° e | VB14

Tieftemperaturausfiihrung

Ja (NBR) - ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° N

Nein (FKM) ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° F

Legende:
o \erfiigbare Modelle

o Auf Anfrage
— Momentan nicht erhaltlich

*(Ap = 25 bar)



14 Motoren der M Serie M 5
—

| CETOP 2-Loch Flansch

79.1 ‘
9 T1:G14" 100

@ 127 MAXI

96 MAXI

280-00

P

» Wellenausfithrung

D Zylindrische Welle @ 18
AS 6 x 6 x 32

6x1 H
A

» Eintritt / Austritt

P O Gewindeanschliisse hinten

MaRangaben (mm) sind Anhaltswerte.



Motoren der M Serie

M 12 - 18

“ 95
20 o
155 707
18.2
81.3
2]
6 T1:M12x1.5
- @100
o~
53
oS ‘ ‘ ~| o
S | | S S| o
s % S ~
0 [re)
o 5
L | S O
N ™
- S
13
T3 : M8x1 4
216 0
342
P T2:M12x1.5

» Wellenausfiihrung

W Zahnwelle DIN 5480 P
W25x1.25x30x18x9g %

M10x1.5
\
|

‘ 2

-—

D Zylindrische Welle @ 25 DIN 6885

AS8x7x32
g
6005

\ 8

40-05 |

D Zylindrische Welle shaft @ 20 DIN 6885
AS 6 x 6 x 32

Nur fiir M 12. 0-0s |

40- 050
16

6
]
[ ]

* g8 31 B B = on “j‘ ‘
- — ° g gl 5 3 @
(]
22 ‘
» Eintritt / Austritt
QO Gewindeanschliisse seitlich PO Gewindeanschliisse hinten
1234
143.3
7f¥ i a8 i A M22x 1.5
~ 34
— \\\\
| - fa 0 1 _
~ \\=/ \\
(N7 K/
~ _ Il 4 ) w ~
g N - @ GJ *7% N/ %& B B
y © © NSl

M22x1.5

MaRangaben (mm) sind Anhaltswerte.
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16 Motoren der M Serie M 25
—

o 118
0
. 107.70 T M6t 5 88.4
]
8
N [
: 5 : JF
Q
N @125
3
3
15
T3 Mioxt ||| /'
@17 \\/ 7
122
P T2:M16x15 N4

» Wellenausfithrung

Zahnwelle DIN 5480 Zahnwelle DIN 5480
VV W25x%1.25x30x18x9 g P + WZ W30x2x30x14x9g H
6005

6805 . |
Tl
43-0s R 35-05 ‘
\ _ |
T A
= - / 8 = - — 8
z . ° =
19 { v 2 |
28 27
D 1 Zylindrische Welle @ 25 DIN 6885 D Zylindrische Welle @ 30 DIN 6885
AS 8 x 7 x40 AS 8 x 7 x40
P o P ¢
75105 75505
50-%5 50-8.5 |

=1

230
M10x15
N

28

@ 25150

M8x1.25
@35

I —

33

+0.015

0.002 |

@35

MaRangaben (mm) sind Anhaltswerte.



Motoren der M Serie

> Eintritt / Austritt

D O Gewindeanschliisse hinten

EEN
% M27 x 2, 16 tief

—

107.2

1504
1792

e @

25

Gewindeanschliisse seitlich

a

120

M27 x 2, 16 tief

M O SAE 1/2” 6000 psi Anschliisse, hinten

M8, 15 tief

an

©

4 e

(s 9

iRahd

O

Gewindeanschliisse seitlich

\

-

MafRangaben (mm) sind Anhaltswerte.
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Motoren der M Serie M 28 - 32 - 41
—

. 18
250
. 107.70 T1: M16x1.5 88.4
| /_ ——G— T ‘\
— 921
8
N .|
g | ‘2 - 2| 3 s
=4 ~| ©
S 1
3
I o [T 2125
X
&
15
T3: M10x1
@17 q T F
42.20 ‘ |

» Wellenausfiithrung

W Zahnwelle DIN 5480 W Zahnwelle DIN 5480 Nur fiir M28
W30x2x30x14x9¢g » PH W25x1.25x30x18x9g P ( und M32.
60 -05 683‘)5
3505 | 43-05 ‘
2 0 ‘ -
= =
27 N L—M L
D 1 Zylindrische Welle @ 30 DIN 6885 D 2 Zylindrische Welle @ 25 DIN 6885 Nur fiir M28
AS8x7 x40 AS8x7 x40 P und M32.
» H 7505 —
75 -05
500 i | . 50-05 i \
1 \ 7 I 1
es| g ¢ ey | & 7“
ol 59 ﬂ» — K g gl =T | +7,7ﬂ/, s
gl 2 S e g S
ol = Q| =
22 19 I

MaRangaben (mm) sind Anhaltswerte.



Motoren der M Serie

» Eintritt / Austritt

LO SAE 1/2" 6000 psi Anschlisse, unten

»
¢

M8, 15 tief
an

S

& & \
¢ ©
5
115

40.5

©
\d

s

o~
=)

M8, 15 tief
Bohrungstiefe 18

M 28 - 32 - 41

M O SAE 1/2” 6000 psi Anschlisse, hinten

185

M8, 15 tief
Bohrungstiefe 18

M27x2, 16 tief

P 0 Gewindeanschliisse hinten

m27x2, 16 tief ()

58

112.3

Q 1 Gewindeanschliisse seitlich

112.3

L

472 (120)

M27x2, 16 tief

MaRangaben (mm) sind Anhaltswerte.
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Motoren der M Serie

M 41 R - 45

320 150
© 118.70 113.14
12 T1: M18x1.5 N -
-
‘ ‘ ) @13.50
o N |
S L2160
i I I
T3 Mi2x15 || | O O
2203 S ]
50.20 e
P \ﬁ/
» Wellenausfuhrung
W 1 Zahnwelle DIN 5480 P W Zahnwelle DIN 5480 Nur fiir M45,
W30x2x30x14x9g ol — W35x2x30x16x99g P 150 und w63,
08 72%bs
35-8.5 | 40_g5
7 ' |

i ——h s s ——H e
= 4 S
27 28 L v
28 I 32
D 1 Zylindrische Welle @ 30 DIN 6885 D 2 Zylindrische Welle @ 35 DIN 6885
AS 8 x 7 x50 . AS 10 x 8 x 50
P Nur fiir M45, p
. M50 und M63. » %
92 -05 | 92 -05
0 \
60,35 ‘ 60-05 ) 10

[
T ya?

T
28 L_ v

Max. Druck = 5076 PSI (350 bar) fiir M50
Max. Druck = 4350 PSI (300 bar) fir M63

33
+0015
+0.002

12x1.75

230

8

L

N

+0.02
0

38

@35
M12x1.75

2 L

MaRangaben (mm) sind Anhaltswerte.




Motoren der M Serie M 41 R - 45

» Eintritt / Austritt

L O SAE 3/4” 6000 psi Anschllsse, unten M O SAE 3/4” 6000 psi Anschliisse, hinten
— I 50.8
. | N —
M10, 17 tief /@m® J@ E‘ @
o j &, o &
o e, |$ /ﬂ}@ ﬁ@%
& O
. © O
8| o 8[ \d o 7
|8 & & &

M10, 17 tief

SAE 3/4” 6000 psi Anschlisse, seitlich Gewindeanschlisse hinten
&O oder N 1 136 P O

T ) 2 M 10, 17 tief
P
5 g17

@‘?

T M33x 2, T
18 tief
~N o
(==}
J J S8 o M33x2,
T ; L 18 tief
- : \ 136

169.2
210.6

MaRangaben (mm) sind Anhaltswerte.



22

Motoren der M Serie M 80 - 90 - 108
—

122.7 165

20

32%
2

T1:M18x1.5

68

165
127.3

2140-0
|

82.50

90.50

T3:M12x1.5
14
223

63.20

P q

» Wellenausfiihrung

W Zahnwelle DIN 5480 D Zylindrische Welle @ 40 DIN 6885
W40x2x30x18x9g P AS 12 x 8 x 56
P
77 -05 P
0 102 %
45-05 |

@45

M 16 x 2
R S—
|
a-
[
\
@45
43
+0015
@40 +0002
M16 x 2
i
[

Mafangaben (mm) sind Anhaltswerte.

36 L 36 L
37
W2 Zahnwelle DIN 5480 Nur fiir M 80.
W35x2x30x16x9¢g
P ¢
72 L0s
40-0s |
3 3
=
_/'4
25
32



Motoren der M Serie

> Eintritt / Austritt

LO SAE 17 6000 psi Anschlisse, unten

M12, 20 tief

A
923 o
o

136.3

230.2

Ya

M SAE 17 6000 psi Anschlisse hinten
57.2

©

©

2738

. o e oy

O

99.2

136.3

197.5
2257

M12, 20 tief

NO N 1 SAE 1" 6000 psi Anschllisse hinten
oder

© | o

160

]
[
148.1
/

B A
4

1944
25

© | o

M 12, 20 tief

MaRangaben (mm) sind Anhaltswerte.

80

90 -

108

M 80-90 M 108
A 242.7 2433
B 216.3 216.9
C 146.4 146.9
D 114.9 115.4
E 68 66
F M33x2 M42x2
18 tief 20 tief

Q

M 80-90 M 108
A 2427 2433
B 192.5 194.4
C 146.4 146.9
D 95 96.6
E 160 160
F M33x2 M42x2
18 tief 20 tief




Motoren der M Serie M 108 R - 125

405" 152.1 ‘ 190
240 1414
3650 2 T4 :M18x15
‘ G
= ]
S = @ 200
L ]
’ N\ O ey
122 5 % L ﬂ\\\\L——r\ LW — g
T3:Midx15 12:Miext. s\ \ \;‘ n ‘</
65
P ¢
» Wellenausfiihrung
W Zahnwelle DIN 5480 D Zylindrische Welle @ 45 DIN 6885
Wi45x2x30x21x9g AS 14 x 9 x 63

1
0-ts 120 185

0
50 -05 | 80 7(?5

P
% \ -
7 T Y
36 I
40 ‘ " L
W Zahnwelle DIN 5480 D Zylindrische Welle @ 40 DIN 6885
W40x2x30x18x9¢g AS 12 x 8 x 56

P
P 12035
8510 \

0
45-05 | 80-05

| 12
\V - i \ . A’_'ﬁ
=
2 v
36 ‘ % 77
Max. Druck 5076 (350 bar) fiir M 125. Nur fir M 108 R.

MaRangaben (mm) sind Anhaltswerte.



Motoren der M Serie

» Eintritt / Austritt

\Y

108 R -

125 S
I

LO SAE 1% 6000 psi Anschliisse, unten

LO SAE 1% 6000 psi Anschlisse, unten

M14, 19 tief

205.3

263

318 318
M 108 R o ¢ M 125 E@f I
an |5 AN
o e G| €
8 3 @ M14, 19 tief 8| g @ 9 M14, 19 depth
D _ B i
e
DA @30
O O 230 I
2095 2118
285 2l458
M O SAE 1% 6000 psi Anschllsse hinten M O SAE 1%” 6000 psi Anschlisse hinten
194 194
M 108 R 66.7 M14, 19 tief M 125 867 o MI14,19 tief
e Ok © b L)
o & o oWRo
@ Qo © ® \
| ~ 1 ] @31
’J( (AN ® 231 %
N{L - 8
L| [ e e
N \\
208.2 2308 ’ N
259.2 2615
SAE 1% 6000 psi Anschliisse SAE 1% 6000 psi
NO oder N 1 e e NO oder N 1 E—
Q)
M 108 R @E M 125 o~
G 5 o)
{ s 18
ekl

MaBangaben (mm) sind Anhaltswerte.
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Motoren der M Serie M 160 - 180

" 210
:32; 109.60 T 158.4
S0 817,50 N 450
RN T1:M22x1.5
2 ' 0224
g o
30.80
T3: M14x1.5
@24 —
PH
» Wellenausfithrung
W Zahnwelle DIN 5480 D Zylindrische Welle @ 50 DIN 6885
W50x2x30x24x9¢g AS14x9x70
P
95 -05 H y PH
130 -05
55-05 | 90700.5 ‘ "
7 T S
Z|s ® &a
36 v
40 36 -

MaRangaben (mm) sind Anhaltswerte.




Motoren der M Serie M 160 - 180

» Eintritt/ Austritt

L O SAE 1%” 6000 psi Anschliisse, unten

@32 3180

N

N m M14, 19 tief N
A

Z
%

%

O O

O @
199

O

O
O

170

146.1

SAE 1%” 6000 psi Anschliisse hinten SAE 1% 6000 psi Anschliisse, seitlich
M O 104 NO oder N 1
99
M14, 19 tief T g B T 200
¥ © 70
DA o
_ T lotelo Ve

= 232 9 V\fj» o
@ - il
66.70 )\

K /
AN
N 9 o V8
(I - © ~
= — 232
° . Q -
M14, 19 tief [¢) o] @\.
253
238
290 295

MaRangaben (mm) sind Anhaltswerte.



